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KATALOG PRODUKTÓW



ID (średnica 
wewnętrzna) 

[mm]
Grubość 

ścianek [mm]
OD (średnica 
zewnętrzna) 

[mm]

Ciśnienie 
robocze 

[bar]
Ciśnienie rozry-

wające [mm]
Promień gięcia 

[mm] Waga [kg/m]

13,0 6,30 25,6 250 >625 70 0,45

19,0 6,30 31,6 250 >625 90 0,61

25,0 7,15 39,3 250 >625 100 0,90

32,0 7,80 47,6 250 >625 130 1,12

ID (średnica 
wewnętrzna) 

[mm]
Grubość 

ścianek [mm]
OD (średnica 
zewnętrzna) 

[mm]

Ciśnienie 
robocze 

[bar]
Promień gięcia 

[kg/m] Waga [kg/m]

100 8,0 116 6 400 4,30

127 9,5 146 6 600 6,39

150 10,0 170 6 720 7,77

Wąż do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

Opis techniczny: 
Warstwa wewnętrzna: guma NR/SBR czarna, gładka. 
Wzmocnienie: dwa wzmocnione oploty tekstylno-aramidowe 
(kevlar). 
Warstwa zewnętrzna: guma NR/SBR czarna, gładka, odporna 
na ścieranie i warunki atmosferyczne. 
Zakres temperatur: od -30° C do +80° C. 
Normy i standardy: EN ISO 6945, ZH 1/406 
Próby ciśnieniowe zgodne z normą: DIN 50049.3.1B/EN10 
204.3.1B. 
Zastosowanie: 
- bardzo elastyczny wąż przeznaczony do czyszczenia i prze-
pychania kanalizacji nawet w niskich temperaturach  
- bardzo duża odporność na ścieranie warstwy zewnętrznej 
- gładka powierzchnia węża zapewnia łatwe czyszczenie i ni-
skooporowe wycofywanie węża z kanału 
- odporny na odkształcenia 
- bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie dzięki 
zastosowaniu włókien aramidowych. 
- każdy wąż przechodzi próby ciśnieniowe i dostarczany jest 
z certyfi katem o przejściu wymaganych testów 

Wąż ssawno – tłoczny (do kaset).

Opis techniczny:
Warstwa wewnętrzna: NR/SBR/BR, czarna , gładka, antystatyczna, odporna na oleje, 
trudnościeralna.
Wzmocnienie: oplot tekstylny, oplot z drutu stalowego.
Warstwa zewnętrzna: SBR/NR, czarna, odbicie bandaża.
Zakres temperatur: -35° C do +80° C
Zastosowanie:
- elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do czyszczenia i przepłukiwania kanalizacji.
- zachowuje światło średnicy przy minimalnym promieniu skrętu.
- idealny do maksymalnego podciśnienia (do -0,9 bar).
- trudnościeralna warstwa wewnętrzna i zewnętrzna.
- wąż do samochodów dwufunkcyjnych lub z recyklingiem.

M-FLEX SEWAGE 250 bar M-FLEX CANAL SPECIAL

Uwaga: Zamówiony wąż może być dostarczony w wersji zakutej z odpowiednimi końcówkami według specyfi kacji Zamawiającego.



Dysze wypłukujące charakteryzują się dużym i silnym strumieniem skierowanym do tyłu, dzięki cze-
mu pozostaje duża siła, powodująca usuwanie zanieczyszczeń szczególnie uciążliwych, takich jak tłusz-
cze, osady wapienne i detergenty. Szczególny kształt dyszy umożliwia jej dokładną penetrację przewodu. 
Dysze wykonane są z wysokostopowej stali nierdzewnej a poddane hartowaniu posiadają dużą odporność 
na ścieranie i wysokie ciśnienie.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD              TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

KJ 80 1”, 5/4” ø80x145 1 
D3M8

9 
D3M8 25° 2,60 od ø100

KJ 60 3/4’’, 1”, 5/4” ø60x110 1 
D3M8

9 
D3M8 25° 1,20 od ø80

KJ 40 1/2”, 3/4” ø40x55 1 
D3M6

9 
D3M6 25° 0,40 od ø50

Dysze te posiadają bardzo silny strumień skierowany do tyłu,  przez co szybko usuwają zatory, szlam oraz 
wszelkiego rodzaju osady.  Stosowane do szybkiego usuwania zatorów. Wykonane ze stali nierdzewnej.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DK 75 1”, 5/4” ø75x120 1 
D1M8

8 
D1M8 32° + 25° 1,70 od ø100

DK 60 3/4”, 1”, 5/4” ø60x85 1 
D1M8

5 
D1M8 32° 0,95 od ø80

DK 50 3/4”, 1”, 5/4” ø50x80 1 
D1M8

5 
D1M8 35° 0,55 od ø60

DK 40* 1/2”, 3/4” ø40x60 1 
-

5 
- 35° 0,20 od ø50

DK 30* 1/2” ø30x45 1 
-

5 
- 35° 0,15 od ø50

* dysze nie są wyposażone we wkładki ceramiczne

DYSZE WYPŁUKUJĄCE KJ

DYSZE KANAŁOWE DK



DYSZE KULISTE KK

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

KK 1,9/80 1”, 5/4” ø80x80 1 
D3M8

9 
D3M8 25° 1,40 od ø100

KK 3,9/80 1”, 5/4” ø80x80 3 
D3M8

9 
D3M8 25° 1,40 od ø100

KK 1,9/60 3/4”, 1”, 5/4” ø60x60 1 
D3M8

9 
D3M8 25° 0,80 od ø80

KK 3,9/60 3/4”, 1”, 5/4” ø60x60 3 
D3M8

9 
D3M8 25° 0,80 od ø80

KK 1,9/45 1/2”, 3/4” ø45x45 1 
D3M6

6(9)** 
D3M6 25° 0,30 od ø60

KK 3,9/45 1/2”, 3/4” ø45x45 3 
D3M6

6(9)** 
D3M6 25° 0,30 od ø60

KK 1,9/40* 1/2” ø40X40 1 
-

9 
- 25° 0,20 od ø50

KK 3,9/40* 1/2” ø40x40 3 
-

9 
- 25° 0,20 od ø50

Dysze kuliste mają zastosowanie przy 
udrożnieniu i czyszczeniu bardzo zanie-
czyszczonych kanałów. Wykonuje się je 
z wysokostopowej stali nierdzewnej. Dysze 
kierują do przodu strumienie uderzenio-
we (czołowe), które udrażniają przewód 
kanalizacyjny rozbijając zanieczyszczenia, 
trwałe osady oraz znajdujące się 
w przewodach ciała obce. Z kolei kierowa-
ne przez dysze do tyłu strumienie posuwu 
usuwają wszelkie inne pozostałości ze 
ścianek przewodu oraz powodują przesuw 
dyszy do przodu w głąb czyszczonego 
przewodu, równocześnie wypłukując 
wszelkie zanieczyszczenia do tyłu.

* dysze nie są wyposażone we wkładki ceramiczne * dysze nie są wyposażone we wkładki ceramiczne 
** dysze produkowane z 6 lub 9 otworami  w zależności  od parametrów pompy klienta** dysze produkowane z 6 lub 9 otworami  w zależności  od parametrów pompy klienta

W celu przygotowania dysz 
prosimy o podanie 
następujących parametrów:
- wydatek pompy wysokociśnieniowej w l/min
- ciśnienie (bar) 
- długość węża
- rodzaj zakucia (1”, 5/4”, 3/4”, 1/2”)



Dysze stożkowe posiadają różne kąty wypływu wody, co umożliwia dobranie optymalnej dyszy do charakteru 
zanieczyszczenia kanału. Dysze stożkowe posiadają wymienne dyszki robocze, dzięki czemu zwiększa się ich 
żywotność oraz istnieje możliwość regulacji i optymalizacji zużycia wody 
w zależności od posiadanego sprzętu oraz szybkości czyszczenia kanału.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

KS 1,9/80 1”, 5/4” ø80x80 1 
D1M10

9 
D1M10 25° 1,60 od ø100

KS 3,9/80 1”, 5/4” ø80x80 3 
D1M10

9 
D1M10 25° 1,60 od ø100

Dysza wykonana ze stali nierdzewnej o specjalnie zaprojektowanej obudowie zabezpiecza bardzo dobre wła-
ściwości ciągnące i bardzo szybkie usuwanie zanieczyszczeń. Posiada bardzo dużą siłę przebicia. Regulowane 
dyszki napędowe pozwalają na optymalny dobór warunków pracy dyszy. Charakteryzuje się małym ciężarem 
własnym. Dysza podczas pracy samoczynnie umiejscawia się w osi czyszczonego kanału.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DC 80 1”, 5/4” ø70x200 - 3 + 3 
D3M8 10° + 15° 3,00 od ø 150

DC 65 3/4”, 1” ø65x135 - 3 + 3 
D3M8 10° + 15° 1,75 od ø 100

DC 60 1/2”, 3/4” ø60x120 - 3 + 3 
D3M8 10° + 15° 1,50 od ø 80

DYSZE CIĄGNĄCO-PŁUCZĄCE DC

DYSZE STOŻKOWE KS



DYSZE PŁUCZĄCE PN
Dysze płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, 
o dużych kątach strumieni płuczących. 
Doskonale oczyszczają przewód kanalizacyjny na ca-
łym jego obwodzie a strumienie napędowe nadają 
dyszy dużą siłę ciągu. Produkowane w dwóch wer-
sjach, jako 9-cio i 12-strumieniowe. 

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

PN 80-9 1”, 5/4” ø80x135 1 
D3M8

3 + 6 
D3M8 15° + 35° 2,30 od ø150

PN 80-12 1”, 5/4” ø80x135 1 
D3M8

3 + 9 
D3M8 15° + 35° 2,50 od ø150

PN 60 3/4”, 1”, 5/4” ø60x100 1 
D3M8

3 + 6 
D3M8 15° + 35° 1,10 od ø100

PN 40 1/2” ø40x65 1 
D3M6

5 
D3M6 17° 0,30 od ø80



DYSZA ALUMINIOWA DO TŁUSZCZÓW DAL
Dysza przeznaczona do usuwania tłuszczów posiada 6 strumieni pod kątem 60° i 6 strumieni pod kątem 25°. 
Dyszki pod kątem 60° skutecznie atakują powierzchnię kanału usuwając tłuszcze, osady wapienne oraz czysz-
czą obwiedniowo przewód kanalizacyjny.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DAL 120 1”, 5/4” ø120x180 1 
D3M8

6 + 6 
D3M8 60° + 25° 3,00 od ø200

DYSZA DOKŁADNEGO CZYSZCZENIA DDC
Dysza dokładnego czyszczenia charakteryzująca się dużymi kątami wypływu wody. Doskonała do czyszczenia 
z tłuszczów, usuwania twardych osadów wapiennych oraz do dokładnego obwodowego czyszczenia kanału. 
Posiada cztery dysze napędowe pod kątem 15° oraz osiem dysz pod kątem 55° do 60°.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DDC 50 1/2” ø40x65 - 4 +8 
D3M6 15° + 55° 0,40 od ø60

DDC 60 3/4”, 1” ø60x90 - 4 +8 
D3M8 15° + 55° 0,85 od ø100

DDC 80 1”, 5/4” ø80x110 - 4 +8 
D3M8 15° + 55° 1,70 od ø150

DDC 120 1”, 5/4” ø115x185 - 4 +8 
D2M12 15° + 60° 8,00 od ø200



DYSZE SPECJALNE  

Dysze specjalne (rotacyjne) 
wykonane ze stali nierdzew-
nej,  skonstruowane są tak, 
że ich środkowa część jest 
częścią obrotową, napędza-
ną odpowiednio ukierunko-
wanymi strumieniami wody. 
Stosowane szczególnie 
tam, gdzie zanieczyszcze-
nia odkładają się na całym 
obwodzie wewnętrznym 
przewodu kanalizacyjnego. 
Odpowiedni dobór stru-
mieni roboczych pozwala 
na gruntowne oczyszczenie 
ścian wewnętrznych prze-
wodu. Produkowane 
w trzech rodzajach - różnią-
ce się kierunkiem wypływu 
strumieni roboczych - RGS, 
HRH i KBR. 

ILUSTRACJA OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ 

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

RGS 80 1”, 5/4” ø80x130  
-

4 +4 
D3M8 - 3,40 od ø150

RGS 60 3/4”, 1” ø60x100 - 4 + 3 
D3M8 - 1,40 od ø100

HRH 80 1”, 5/4” ø80X130 - 4 + 4 
D3M8 - 3,40 od ø150

HRH 60 3/4”, 1” ø60x100 - 4 + 3 
D3M8 - 1,40 od ø100

HRH 40 1/2” ø40x80 - 4
D3M6 - 0,70 od ø50

KBR 80 1”, 5/4” ø80x130 - 4 + 4 
D3M8 - 3,40 od ø150

KBR 60 3/4”, 1” ø60x100 - 4 + 3 
D3M8 - 1,40 od ø100

RGS | KBR | HRH



DYSZE QUATTRO DQ
Dysze QUATTRO charakteryzują się bardzo dużą siłą uderzeniową do przodu, dzięki czemu szybko usuwają 
zatory w przewodach kanalizacyjnych. Kształt dyszy oraz jej ostre krawędzie umożliwiają łatwe wejście dyszy 
w zator i jego szybkie rozbicie. Produkowane w różnych wymiarach, umożliwiają optymalny dobór dyszy do wiel-
kości przewodu oraz powstałego zatoru. 

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DQ 80 1”, 5/4” ø80x135 4 
D3M8

6 
D3M8 10° + 25° 1,60 od ø100

DQ 60 3/4”, 1”, 4/5” ø60x100 4 
D3M8

6 
D3M8 10° + 25° 0,85 od ø80

DQ 45 1/2” ø45x75 4 
D3M6

6 
D3M6 10° + 25° 0,35 od ø50

DQ 40* 1/2” ø40x70 4 
-

6 
- 10° + 25° 0,25 od ø50

* dysze nie są wyposażone we wkładki ceramiczne

Dysza dzięki swojej konstrukcji posiada możliwość szybkiego przebijania zatorów nawet przy całkowicie zatka-
nym przewodzie. Posiada bardzo mocne strumienie rozbijające do przodu oraz bardzo silny strumień napędo-
wy do tyłu dzięki odpowiednio dobranym kątom wypływu wody.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DP 80 1”, 5/4” ø75x120 4 
D3M8

6 
D3M8 10° + 20° 1,70 od ø100

DP 60 3/4”, 1”, 5/4” ø65x110 4 
D3M8

6 
D3M8 10° + 20° 1,10 od ø80

DP 40 1/2” ø40x75 4 
D3M6

6 
D3M6 10° + 20° 0,40 od ø50

DYSZE PRZEBIJAJĄCE DP



DYSZE SUPER QUATTRO DSQ
Dysze SUPER QUATTRO należą do grupy dysz przebijających, rozbijających wszelkiego rodzaju blokady i zatory 
w przewodach. Dzięki temu, że uderzają w zator 4 bardzo mocnymi, skierowanymi do przodu strumieniami 
czołowymi, gruntownie go rozbijają. Budowa dysz skutkuje wydłużeniem powierzchni tnących, pozwalających 
na wejścia w najbardziej wąskie miejsca. Dysze dostępne są w różnych wielkościach, co pozwala na jak najlepsze 
dopasowanie do stopnia zabrudzenia, jak i do rozmiaru czyszczonego przewodu.  

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DSQ 80 1”, 5/4” ø80x220 4 
D3M8

6 
D3M8 10° + 25° 4,00 od ø100

DSQ 60  1”, 5/4” ø65x170 4 
D3M8

6 
D3M8 10° + 25° 2,20 od ø80

DSQ 50 3/4”, 1” ø50x100 4 
D3M8

6 
D3M8 10° + 25° 0,75 od ø80

DSQ 45 1/2” ø45x85 4 
D3M6

5 
D3M6 10° + 25° 0,50 od ø50

DSQ 30            1/2” ø30x60 4 
D3M6

5 
D3M6 10° + 25° 0,25 od ø50



CIĘŻKIE DYSZE PŁUCZĄCE „BOMBY” BA
Dysze typu ciężkiego o kątach wypływu wody 10° i 30° wykonane ze stali stopowych, utwardzane cieplnie, dzięki swo-
jej konstrukcji posiadają znakomitą siłę ciągu, zwłaszcza przy dłuższych odcinkach czyszczonego kanału. Wyposażone 
w wymienialne dyszki strumieniowe zapewniają optymalne warunki czyszczenia przewodu kanalizacyjnego. 

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

BA 100 1”, 5/4” ø100x200 - 5 +5 
D1M10 10° + 30° 9,10 od ø150

BA 150 1”, 5/4” ø150x300 - 6 + 6 
D1M10 10° + 30° 16,30 od ø250

Dysze typu „GRANAT” odznaczają się doskonałym ciągiem dzięki małym kątom wypływu wody. Umożliwia to 
uniwersalne stosowanie dysz. Korpus wykonany jest ze stali stopowej, poddawanej obróbce cieplnej hartowania.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

G 1 1”, 5/4” ø70x110 - 4 +4 
D1M8 5° + 10° 2,00 od ø100

G 2 1”, 5/4” ø70x120 - 4 +4 
D1M8 5° + 10° 2,30 od ø100

G 3 1”, 5/4” ø90X150 - 5 + 5 
D2M10 5° + 10° 4,80 od ø150

G 4 1”, 5/4” ø90x200 - 5 + 5 
D2M12 10° + 15° 5,00 od ø200

G 5 1”, 5/4” ø125x230 - 7 + 7 
D2M12 10° + 15° 9,70 od ø400

G 6 1”, 5/4” ø125x300 4 
D2M12

10 
D2M12

10° 
10° + 15° 13,0 od ø400

DYSZE „GRANATY” G



Dysze DOLNOSTRUMIENIOWE mają odpowiednio wyważony korpus, dzięki czemu ustawiają się zawsze w pozy-
cji tak, aby cała siła strumieni wylotowych była skierowana na dno kanału. Zastosowano w ich konstrukcji niecen-
tryczne przyłącze węża. Zastosowane do usuwania, wypłukiwania cieżkich piaszczystych i kamiennych osadów, 
jak i do przewodów o dużym stopniu zamulenia. Działa jak BULDOŻER. Świetnym rozwiązaniem jest wprowa-
dzenie czołowego strumienia, aby torował kierunek posuwu dysz.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DD 120 1”, 5/4” ø120x280 1 
-

6 
D2M12 - 16,00 od ø200

DD 150 1”, 5/4” ø150x350 1 
-

7
D2M12 - 22,00 od ø300

DD 200 1”, 5/4” ø200x400 1 
-

9 
D2M12 - 25,00 od ø400

DYSZE DOLNOSTRUMIENIOWA

DD

Flądra jest to płaska dysza w kształcie klina, pracująca po dnie kanału. Kształt dyszy pozwala na swobodne jej 
przesuwanie się, a cała energia dyszek wylotowych skierowana jest na dno kanału. Stosowana do usuwania 
ciężkich piaszczystych i kamiennych osadów. 

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

F 1 1/2” 180x110x30 - 4  
D3M12 - 3,65 od ø150

F 2 3/4” 180x150x35 - 6 (8)* 
D3M8 - 5,85 od ø200

F 3 1”, 5/4” 200x150x55 - 8 
D3M12 - 8,20 od ø250

F 4 1”, 5/4” 200x170x60 - 8 
D3M12 - 16,00 od ø300

DYSZA „FLĄDRA” F

* 6 lub 8 strumieni skierowanych do tyłu w zależności od modelu



DYSZA ROTACYJNA ø150 -ø200 DR
Wykonana jest jako turbinka napędzana strumieniem wody, wypływającym z dyszy prowadzącej. Strumień wody 
atakuje skośnie nacięte łopatki turbinki, powodując jej obrót. Do turbinki przymocowane są łańcuchy lub noże 
tnące. Dysza jest używana do wycinania korzeni oraz usuwania osadów wapiennych i tłuszczowych w przykana-
likach i przewodach o średnicach 150 i 200 mm. Posiada bardzo dużą prędkość obrotową elementów tnących 
i wymaga fachowej obsługi.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DR ø150-200 1”, 5/4” - - 3 
D3M8 25° 4,80 ø150 - ø200

URZĄDZENIE KANAŁOWE „KRET” KR
Urządzenie kanałowe KRET charakteryzuje się uniwersalnością działania przy czyszczeniu przewodów kanaliza-
cyjnych zanieczyszczonych ciężkimi osadami piaszczystymi i kamiennymi. Konstrukcja dyszy zapewnia central-
ne położenie głowicy roboczej, co pozwala na czyszczenie przewodu na całym jego obwodzie. Zastosowanie 
stożka rozpraszającego strumień wody powoduje zwiększenie ciśnienia roboczego wody oraz zapewnia dużą 
skuteczność i efektywność pracy dyszy. Wymienne dyszki robocze umożliwiają optymalny dobór parametrów 
pracy.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

KR 1 1”, 5/4” ø125x255 - 9 
D1M10 25° 3,90 od ø150

KR 2 1”, 5/4” ø215x310 - 9 
D1M10 25° 4,50 od ø250

KR 3 1”, 5/4” ø315x470 - 9 
D1M10 25° 5,70 od ø350

DYSZE DOLNOSTRUMIENIOWA

DD



Dysza jest przeznaczona do usuwania twardych osadów wapiennych, tłuszczy i innych zanieczyszczeń.  
Oczyszcza najbardziej zarośnięte korzeniami przewody, skutecznie je wycinając. Może pracować w kanałach 
o średnicy od ø500-800mm. Pracuje jak turbina napędzana strumieniami wody. Posiada dużą prędkość części 
tnącej, wymaga fachowej obsługi. Może pracować w systemach z recyklingiem wody. Pracę dyszy powinno po-
przedzić wstępne czyszczenie kanału dyszami wypłukującymi. Polecane dysze ciężkie płuczące typ BOMBA.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DF 500-800 1”, 5/4” - - 6 
D3M8 25° 45,00 ø500 - ø800

DYSZA FREZUJĄCA DF



Dysza jest wyposażona w łańcuchy tnące i noże przystosowane do średnic od 200 do 450 mm. Dodatkowo na 
wyposażeniu znajdują się frezy o średnicach: ø200, ø250 i ø300 mm (w uzgodnieniu z odbiorcą dopuszcza się 
również inne średnice frezów i noży). Dysza służy do czyszczenia przewodów z korzeni, zanieczyszczeń tłusz-
czowych i osadów wapiennych. Pracę dyszy powinno poprzedzić wstępne czyszczenie kanału dyszami wypłu-
kującymi.

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DŁF 200-450 1”, 5/4” - - 6 
D3M8 25° 25,00 ø200 - ø450

DYSZA ŁAŃCUCHOWA Z FREZAMI DŁF

DYSZA ŁAŃCUCHOWA ø200 - ø350 DŁ
Wykonana jest jako obrotowa głowica umieszczona na płozach prowadzących. Do głowicy przymocowane są 
łańcuchy tnące, które obracają się razem z nią. Długość łańcuchów tnących dobiera się w zależności od średnicy 
czyszczonego kanału. Zakres stosowania zależy od rozstawu płóz prowadzących i wynosi od 200 do 350 mm. 

OZNACZENIE PRZYŁĄCZ WYMIARY LICZBA OTWORÓW 
PRZÓD          TYŁ

KĄT WYPŁYWU 
WODY

MASA 
[KG]

ZAKRES 
STOSOWANIA

DŁ 200-350 1”, 5/4” - - 4  
D3M8 25° 13,00 ø200 - ø350



Wykonane ze stali nierdzewnej, bardzo wytrzymałe złącze 
obrotowe polecane do ciężkich dysz. Poprawia pracę dyszy 
i zabezpiecza ją przed obróceniem, usuwa naprężenie węża, 
poprawia prędkość przepływu wody.

ZŁĄCZE OBROTOWE ZO

WKŁADKI CERAMICZNE  CI
ILUSTRACJA OZNACZENIE WYMIARY

D1M8 (0,8-1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-3,0) mm M8

D1M10 (0,8-1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-3,0) mm M10

D2M10 (0,8-1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-3,0) mm M10x1,0

D2M12 (0,8-1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-3,0) mm M12x1,5

D3M6 (0,8-1,0-1,3-1,6-1,8-2,0) mm M6

D3M8 (0,8-1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-3,0) mm M8

D3M12 (0,8-1,0-1,3-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-3,0) mm M12

Stosowanie wkładek ceramicznych w dyszach wysokoci-
śnieniowych ma decydujący wpływ na jakość czyszcze-
nia przewodów kanalizacyjnych oraz na stabilność para-
metrów pompy. Duża odporność zastosowanej ceramiki 
na ścieranie zapewnia długą żywotność dyszy, zwłaszcza 
przy samochodach z odzyskiem wody. Zużycie dyszek 
skutkuje natychmiastowym spadkiem ciśnienia na dyszy 
a tym samym zmniejszeniem skuteczności czyszczenia. 
W technice wysokich ciśnień zaleca się stosowanie dyszek 
z wkładkami ceramicznymi.



Prosta konstrukcja kolana zabezpiecza wąż przed skutkami  
tarcia przy wejściu ze studzienki do przewodu kanalizacyjne-
go. Otulina kolana wykonana z polietylenu przez swą śliskość 
powierzchni ochrania wąż przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Konstrukcja kolana zapobiega gromadzeniu się zanie-
czyszczeń i elementów stałych w kolanie. Łatwością obsługi 
i niezawodnością w działaniu może skutecznie konkurować 
z dotychczas stosowanymi prowadnicami rolkowymi.

Kolana zabezpieczające węże tłoczne produkowane są dla 
średnic węży ø52, ø75, ø110 mm. 
Kolano zabezpieczające wąż przed załamywaniem się w miej-
scach ostrych krawędzi, zmniejsza opory przepływu, zwiększa 
żywotność węży oraz polepsza pracę motopompy. 

KOLANO ZABEZPIECZAJĄCE WĄŻ „BANAN” BN

KOLANO ZABEZPIECZAJĄCE WĄŻ TŁOCZNY BT



INIEKTOR WODNY IW 

Urządzenie służące do wspomagania pompy ssawnej przy wypompo-
wywaniu ścieków i zanieczyszczeń z dużych głębokości. Doprowadza-
jąc ciśnienie wody do iniektora wywołujemy gwałtowny wzrost pod-
ciśnienia powodując bardzo szybkie zasysanie nieczystości do beczki. 
Zwiększamy przez to siłę ciągu zanieczyszczeń.

Urządzenie pozwalające na zmniejszenie gęstości transportowanych 
zanieczyszczeń. 
Powietrze zasysane jest przez dwie rurki umieszczone na końcówce 
rury ssawnej. Zasysane powietrze rozrzedza pompowane nieczystości, 
zmniejszając siłę oporu gęstych osadów.

INIEKTOR POWIETRZNY IP



ZAWORY DO POMP I PRZEMIENNIKÓW CIŚNIENIA  KDU148|KDU168

ZAWORY DO POMP I PRZEMIENNIKÓW CIŚNIENIA  URACA|KAISER

Zawory do przemienników ciśnienia do samochodów 
Kaiser KDU 148 i KDU 168, zawory do pomp URACA 
716 oraz zawory do przemienników ciśnienia DIETMAR 
Kaiser. Zawory te przeszły pozytywnie testy na zabudo-
wach specjalistycznych i zyskały akceptację cenionych 
firm świadczących usługi czyszczenia sieci kanalizacyj-
nych w kraju.

Zawory do przemienników ciśnienia do samochodów Kaiser KDU 148  
i KDU 168, zawory do pomp URACA 716 oraz zawory do przemien-
ników ciśnienia DIETMAR Kaiser Zawory te przeszły pozytywnie testy 
na zabudowach specjalistycznych i zyskały akceptację cenionych firm 
świadczących usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnych w kraju.



e-mail:  mal-wod@mal-wod.pl, info@mal-wod.pl
www.mal-wod.pl

Zapraszamy do współpracy.


